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付録A 仕　様

項　目 仕　様

CPU ARM926EJ 400MHz CPU

Memory 128MB

LPC Flash Memory 1MB

NAND Flash Memory 128MB

Network Interface 10/100/1000BASE-TX

External Interface Front USB×2、Microphone×1、Line-Out×1

Rear USB×3、LAN×1、VGA×1、RJ-22×1

Graphics MAX 1600×1200

External Dimensions(mm) 150（W）×100（D）×25（H）

Weight 500g

AC Adapter 15W 3A

Power Consumption 20W

Environmental
Requirement

Temperature 10 to 35℃

Humidity 20 to 80％ （no condensation）

OS Windows CE 5.0

OS（Virtual PC） Windows XP

OS（Terminal Service） Windows Server 2003
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付録B 強化・修正項目
2009/03版 強化・修正項目

動画高速化機能強化

「US110 動画高速化モジュール Rev.002c」を提供しました。

ⓦ 1680×1050の解像度に対応しました。

ⓦ Flash高速化機能にて、Flash 10aに対応しました。

動画高速化モジュールのREAD1STテキストドキュメントで詳細情報を確認してください。

USBリダイレクション機能強化

「US110 USBリダイレクションモジュール Rev.002」を提供しました。

ⓦ Windows XP接続時のFalica リーダ(RC-S330)、USBシリアルデバイス、スキャナに
対応しました。

USBリダイレクションモジュールのREAD1STテキストドキュメントで詳細情報を確認して
ください。

アップデート機能の強化

ⓦ アップデート処理の帯域制御をサポートしました。

ⓦ アップデート時にバージョンダウンファイルの適用を抑制しました。

システム(ネットワーク準備中の待ち時間の仕様変更)

ネットワーク準備中の待ち時間のデフォルト値を7秒に改善しました。

プリンタ機能強化

拡張プリンタドライバを追加しました。拡張プリンタドライバはコントロールパネルのシス
テムの設定タブで指定できます。
拡張プリンタドライバを利用することで、複数のプリンタをUS110に接続して利用すること
ができます。
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US110のスクリーンショットの採取機能の追加

US110のスクリーンショットが採取可能になりました。
US110の画面を表示中に[Print Screen]キーを押下することにより、クリップボードに保存
され、接続先の仮想PC上のアプリケーション(ペイント)に貼り付けて利用することができま
す。US110の全画面のスクリーンショットをサポートします。

SmartOn対応(ACR122ドライバ組み込み)

Advanced card systems Ltd. のContactless Reader ACR122をUS110で使用できるよ
うになりました。

クライアント管理エージェント画面の壁紙対応

クライアント管理エージェントのログオン画面で壁紙が使用できるようになりました。コン
トロールパネルの画面のプロパティの背景タブで、模様を選択してください。

障害修正

ⓦ 仮想PC接続中にCtrl+NumLock、Ctrl+CapsLock、Ctrl+ScroolLock、Alt+CapsLock
を押すと、LEDが変化していた現象を修正しました。

ⓦ ユーザモード設定の「ユーザモードのプロパティ」ダイアログのタブキー押下時の順序を
修正しました。
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2009/01版 強化・修正項目

動画高速化機能強化

「US110 動画高速化モジュール Rev.002b」を提供しました。

ⓦ 本バージョンからWindows Vista接続時の WMV コンテンツの動画高速化をサポート
しました。

ⓦ US110側メモリのガーベージコレクション処理を改善しました。

動画高速化モジュールのREAD1STテキストドキュメントで詳細情報を確認してください。

USBリダイレクション機能強化

「US110 USBリダイレクションモジュール Rev.001a」を提供しました。

ⓦ 本バージョンからWindows Vista接続時のUSBリダイレクションをサポートしました。

ⓦ USBリダイレクション機能にて、Felicaリーダ／ライタに追加してU.are.U指紋リーダー
に対応しました。

USBリダイレクションモジュールのREAD1STテキストドキュメントで詳細情報を確認して
ください。

入力言語の強化

スロベニアキーボード(Slovenian)を追加サポートしました。

ユーザモード設定の強化

ユーザモードの設定にターミナル接続マネージャの[シャットダウン]ボタンと[コントロール
パネル]ボタンの表示の有無を設定できる機能を追加しました。

アップデート機能の強化

ⓦ 自動アップデート開始時のサーバ接続のタイムアウト時間を設定できるようになりまし
た。

ⓦ アップデートファイルのファイルサイズチェック処理を追加しました。
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システム

ネットワーク準備中の待ち時間を0秒～300秒で設定できるようになりました。

ネットワークリンク構成

ネットワークリンク構成を設定できるようになりました。以下の設定値が指定できます。

ⓦ 「10 MBPS Half Duplex」
ⓦ 「10 MBPS Full Duplex」
ⓦ 「100 MBPS Half Duplex」
ⓦ 「100 MBPS Full Duplex」
ⓦ 「Autonegotiation Mode」

マウスのALT＋左クリック仕様変更

以前のバージョンでは、仮想PCに接続した場合に、マウスのALT＋左クリックと、マウス
の右クリックが同様の動きをしていましたが、本バージョンから、マウスのALT＋左クリッ
クをそのまま仮想PCに送信するように仕様を変更しました。

対応プリンタの拡大

従来バージョンで使用できなかった一部プリンタの対応を行いました。本対応にて従来バー
ジョンで動作しなかったXEROX社、Samsung社の一部プリンタの動作を確認しています。

障害修正

ⓦ 自動ログオンのパスワード桁数が12桁、20桁・・・(8桁ずつ増加)の場合に、自動ログ
オンに失敗する問題を修正しました。

ⓦ マウスの応答スピードの初期設定を変更しました。これにより、仮想PCに接続した状態
で、アプリケーションのチェックボックスを選択した場合に正しく選択できない場合が
ある問題が修正されます。

ⓦ キーボードのリピート開始までの待ち時間とリピート間隔のデフォルト値を最速値(短
く、速く)に変更しました。これは、設定初期化を行った場合に有効となります。現在設
定されている値は変更されません。
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2008/09版 強化・修正項目

動画高速化機能強化

「US110動画高速化モジュール Rev.002a」を提供しました。

ⓦ 本バージョンからWindows Vista接続時のMPEG1/2、FLASHコンテンツの動画高速化
をサポートしました。

動画高速化モジュールのREAD1STテキストドキュメントで詳細情報を確認してください。

USBリダイレクション機能のリリース

仮想PCに「US110 USBリダイレクションモジュール Rev.001」をインストールすること
で、US110に接続した Felicaリーダ／ライタを、RDP接続した仮想PC上のプログラムから
使用できるようになりました。

USBリダイレクションモジュールのREAD1STテキストドキュメントで詳細情報を確認して
ください。

入力言語の強化

9種類のキーボードを追加サポートしました。

ⓦ スェーデン語 [Swedish(Finland)]
ⓦ ポルトガル語 [Portuguese]
ⓦ ノルウェー語 [Norwegian Norway(Bokmal)]
ⓦ チェコ語 [Czech(QWERTY)]
ⓦ ギリシャ語 [Greek]
ⓦ ポーランド語 [Polish(Programmers)]
ⓦ トルコ語 [Turkish Q]
ⓦ ハンガリー語  [Hungarian]
ⓦ US-インターナショナル [United States-International]

2008/03版でサポート済のキーボード一覧。

ⓦ 日本語 [Japanese]
ⓦ 英語(米国) [English(United State)-US]
ⓦ ドイツ語 [German]
ⓦ フランス語 [French]
ⓦ スペイン語 [Spanish]
ⓦ イタリア語 [Italian]
ⓦ ロシア語 [Russian]
ⓦ 中国語 [Chinese]
ⓦ 韓国語 [Korean]
ⓦ 英語(英国) [United Kingdom]



139

付
録

画面解像度設定機能の強化

ⓦ ディスプレイが表示できない解像度を設定して画面表示ができない場合、US110を再起
動して3秒以内にF12キーを押すと、640×480(VGA)16bppの画面解像度で再起動する
機能をサポートしました。

ⓦ DDC使用時に画面の色数に32bppを選択できるようにしました。

ⓦ DDC使用時にディスプレイが対応している解像度の一覧から選択できるようにしまし
た。

ⓦ DDC未使用時に1920×1200(WUXGA)の画面の解像度を選択できるようにしました。
この解像度を使用する場合、画面の色数は16bppとしてください。32bppを選択した
場合は640×480(VGA)8bppで起動します。なお、US110が1920×1200(WUXGA)
16bppで表示している場合でも、RDP接続時は1600×1200×16bppで表示されます
(RDP5.5の仕様です)。

接続エントリの自動再接続機能のサポート

本機能は、ターミナル接続マネージャにて、接続セッションがすべて終了した場合にスター
トアップに設定した接続エントリを再接続する機能です。使用する接続エントリに本設定を
行うことにより、接続中のすべての接続エントリが終了した際に、設定された接続エントリ
が自動的に接続されます。

ディスプレイ省電力設定のサポート

ディスプレイのバックライトをオフにする機能をサポートしました。

Windows Vista 接続時の改善(英語版のみ)

Windows Vista接続時、US110に接続されたUSBストレージデバイスのアクセス制限を
解除しました。

障害修正

ⓦ アップデート時に設定済のプリンタが使用できなくなる問題を修正しました。

ⓦ WMV、MPEG1/2の動画高速化で、画像サイズが640×360のファイル再生時に画像の
乱れが発生する問題を修正しました。

ⓦ 特定のMPEG1/2コンテンツの動画高速化で、音声と動画の同期がずれた状態で音声のみ
が先に終了し、動画が音声より遅れて終了する問題を修正しました。
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2008/03版 強化・修正項目

動画高速化機能強化

「US110動画高速化モジュールRev.002」を提供しました。

ⓦ MPEG1/2に追加して、本バージョンからWindows XP接続でのWMA、WMV、Flash
コンテンツの動画高速化に対応しました。

ⓦ 動画高速化モジュールのフルインストーラと設定ツールをサポートしました。

コムドア対応

US110からコムドアが利用できるようになりました。

入力言語の強化

本バージョンで各国語キーボードの対応を強化して、英語版では、英語(英国)を、日本語版
では、日本語以外の言語をサポートしました。これで、日本語版、英語版共に以下の10種類
をサポートすることになりました。

ⓦ 日本語 [Japanese]
ⓦ 英語(米国) [English(United State)-US]
ⓦ ドイツ語 [German]
ⓦ フランス語 [French]
ⓦ スペイン語 [Spanish]
ⓦ イタリア語 [Italian]
ⓦ ロシア語 [Russian]
ⓦ 中国語 [Chinese]
ⓦ 韓国語 [Korean]
ⓦ 英語(英国) [United Kingdom]

POWERスイッチの動作の改善

US110のシャットダウン時の確認ダイアログをサポートしました。

設定情報(common.txt)の配信の強化

本バージョンから、地域の設定が、common.txtで配信できるようになりました。
入力言語(キーボード)の設定を配信できます。
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ターミナル接続マネージャへのログオン機能の強化

ターミナル接続マネージャへのログオンのダイアログで、前回入力したドメイン名を表示で
きるようになりました。
ターミナル接続マネージャへのログオン設定ダイアログの「ドメイン名を保存する」のチェッ
クボックスで、本機能の有効/無効を設定できます。

起動時間のパフォーマンス改善

US110起動時にIPアドレスをDHCPにて取得する場合のパフォーマンスを改善しました。

障害修正

ⓦ ICAクライアントの制限解除

US110の画面の色が32bpp設定時の、ICAセッションでのHigh Colorをサポートしまし
た。

ⓦ キーボードのプロパティで設定を変更しても、US110を再起動すると変更したプロパ
ティの内容が保持されない問題を修正しました。

ⓦ パスワード最大長(127文字)を設定したユーザでターミナル接続マネージャへのログオン
を行うと、ターミナル接続マネージャの接続先リストのユーザ名とドメイン名に“□”が
表示される問題を修正しました。

ⓦ ソフトフォンの制限解除

ソフトフォンでGSM610コーディックの使用をサポートしました。

ⓦ Error Reportingのスペルミスを修正しました(英語版のみ)。

× Use Anonmymous　→　○ Use Anonymous

× Protcol →　○ Protocol

ⓦ 設定初期化を行った後、SNTPで時刻同期を行い、時刻同期が完了したことを確認して
から再度時刻同期を行うと時刻が変わる問題を修正しました(英語版のみ)。

ⓦ MPEG1/MPEG2(動画高速化機能)再生時に最後のフレームの音が乱れる場合がある問題
を修正しました。
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2007/12版 強化・修正項目

ソフトフォン対応

US110からソフトフォン(SP30)が利用できるようになりました。
SP30用のアナログハンドセット、ヘッドセットおよびUSBハンドセットに対応しています。

マウス設定機能の強化

マウスのポインタ速度を5段階で設定できるようにしました。
マウスのマウスオプションタブでこの設定が行えます。

設定初期化の強化

US110にダウンロードして取り込んだ壁紙ファイル（.bmp）、プリンタ情報ファイル
(prnlist.txt)、証明書ファイルを設定初期化時に一緒に削除できるようにしました。
設定初期化のダイアログで、「アップデート対象ファイルを削除する」をチェックすること
で、この機能が実行できます。

ドメイン名の設定対応

システムのデバイス名タブで、ドメイン名を設定することができるようになりました。
これは、NetBIOSのブロードキャストがきかない範囲で、DNSによる名前解決を使用する
場合に使用します。

アップデート機能の強化

ⓦ 起動時に自動アップデートする場合、ダウンロードサーバにアップデートファイルが
見つかった場合には、以前のバージョンでは無条件にアップデートを行っていました
が、本バージョンからユーザがアップデートの実行を選択できるようになりました。
この機能を使用するには、アップデートの設定の「起動時に自動アップデートする」と
「自動アップデート開始の確認ダイアログを表示する」を選択します。

ⓦ アップデート時に再起動を促すダイアログが表示された場合、以前のバージョンでは
「OK」ボタンを押下しないと再起動されませんでしたが、ダイアログ表示後約5秒後に
自動で再起動するようにしました。

ⓦ ダウンロードやアップデート中の進捗状況を実行中に表示するメッセージの下側に表示
進捗状況を表示するようにしました。

ダウンロード時：xxxxx / yyyyy
（xxxxx : 受信データサイズ、yyyyy : ファイルサイズ）

アップデート時：xxxxx
（xxxxx : カウントアップされる数字）
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設定情報(common.txt)の配信の強化

common.txtの配信でユーザモードで表示するアイコンを隠す変更が行えるようになりまし
た。

ターミナル接続マネージャへのログオン機能の改善

ターミナル接続マネージャへのログオンダイアログで入力したユーザ名、パスワードとドメ
イン名は、RDP接続エントリの自動ログオン情報を書き換えます。以前のバージョンでは、
パスワードとドメイン名のみを書き換えていました。この機能は自動ログオンの設定を行っ
ているRDP接続エントリにのみ有効です。

画面解像度設定の改善

「DDCを有効にする」の設定時、現在の画面設定の情報を表示するようにしました。

障害修正

ⓦ 画面解像度設定機能

「DDCを有効にする」の設定時、設定を変更しなくても「OK」ボタンを押すと再起動メッ
セージが表示されていたのを、表示されないように修正しました。

ⓦ アップデート機能

CD-ROMからNK.nb0をインストールした場合のNK.nb0のアップデートに関する問題を
修正しました。

ⓦ 管理者パスワード機能

管理者パスワード入力画面の英大文字、小文字の判定に関する問題を修正しました。

ⓦ LANケーブルを接続している場合でも、「LANケーブルを接続してください」のメッセー
ジボックスが表示される場合があるという問題を修正しました。

ⓦ ロギング機能

通常時にもUSBストレージデバイス設定のWarningログが出力されるのを修正しまし
た。
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<本製品の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導
対象になっております。
ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。

1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるお
それがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。

4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。

弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター
電話番号　03-3455-5800

注　意

本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置で
す。本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受
信機に接近して使用されると電波妨害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱い
をしてください。

回線への接続について

本製品を公衆回線や専用線に接続する場合は、本製品に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末
機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

本製品は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電
源装置（UPS）等を使用されることをお勧めします。

海外でのご使用について

本製品は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、本製品を輸出
した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わ
ず一切の責任を免除させていただきます。
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