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1. はじめに 

 
本マニュアルは、「N8120-005/006 US110 ユーザーズガイド（2009 年 3 月 第 4 版）」

に対する US110 2009 年 6 月アップデート版の差分マニュアルです。 
N8120-005/006 US110 ユーザーズガイド（2009 年 3 月 第 4 版)」は以下のホームペー

ジに公開されております。 
 
http://support.express.nec.co.jp/care/option/us110.html
 
動画高速化機能および USB リダイレクション機能については、仮想 PC 側の各モジュ

ールに付属しています READ1ST テキストファイルに詳細情報を記載していますので

ご参照ください。 
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2. 機能説明 

 
2.1 システム － 設定 

 

 

 

ネットワーク準備中の待ち時間とプリンタドライバの選択を行います。 

 

● ネットワーク準備中：待ち時間 

ネットワーク準備中の待ち時間を 0 秒～300 秒の間で設定します。デフォルト値は

7秒です。ネットワークが使用できるようになるまでに、待ち時間が必要な環境で、

US110 をご利用になる場合、本設定をご利用ください。 

● 拡張プリンタドライバを指定する 

拡張プリンタドライバを使用する場合に設定します。複数のプリンタを US110 に接

続して使用する場合はこちらを選択します。 

● プリンタ接続記録を削除する 

US110 に接続したプリンタの一覧を削除する場合に使用します。 

● 互換プリンタドライバを指定する 

従来プリンタドライバを使用する場合に設定します。 

 

 

チェック 

・ US110 のネットワークの設定で、DHCP を使用する場合、通常 5 秒程度の待ち時

間が必要のため、デフォルト値を 7 秒としていますが、DHCP が設定されている

場合は、アドレスが取得できた時点で、設定された待ち時間内であっても次の

処理に進みます。 

・ US110 のネットワークの設定で、固定 IP アドレスが設定されている場合は、設
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定された待ち時間の間、待機した後、次の処理に進みます。待機中に表示され

る「処理ステータス(ネットワーク準備中)」ダイアログは、「キャンセル」ボタ

ンをクリックして処理を進めることができます。固定 IP アドレスを使用する場

合、通常は待ち時間を少なくして、US110 の起動時間を短縮することができます。 

・ STP を使用するネットワーク機器が使用されているネットワーク環境では、

US110 がネットワークを利用できるようになるまでに、50 秒程度の待ち時間が

必要です。 

 

チェック 

・ US110 からプリンタの USB ケーブルを外してから、プリンタドライバの選択の設

定を行ってください。 

・ 拡張プリンタドライバは、同一機種の複数台接続をサポートしておりません。

同一機種を複数台接続しないでください。複数台接続した場合は、USB ドライバ

のインストールエラーのメッセージが表示されます。 

・ 拡張プリンタドライバに接続できるプリンタは 5種類までです。6種類目のプリ

ンタを接続した場合には、USB ドライバのインストールエラーのメッセージが表

示されます。 

 

重要 

・ プリンタドライバの選択で設定を変更した場合、プリンタに設定されている情

報は全て削除されます。再起動後、プリンタを設定してください。 

 

 

 

 5



  

2.2 システム － 設定２ 
 

 

 

未対応のデバイスを接続された場合に表示されるメッセージの有無を設定します。 

 

チェック 

・ 本バージョンより未対応のデバイスが接続された場合のメッセージを変更して

います。 

 

以前のバージョンのメッセージ 

 

本バージョンのメッセージ 
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2.3 プリンタ 
 

「拡張プリンタドライバ」設定時には、ポート(ポート 1～5)の横に接続されているプ

リンタの説明が表示されます。 

 

■ プリンタの追加のウィザード画面 

 

 

■ プリンタのプロパティ画面 
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2.4  プリンタ接続記録の削除 
 

「拡張プリンタドライバ」使用時には、「プリンタ接続記録の削除」機能が使用できま

す。 

 

 

「拡張プリンタドライバ」使用時は、プリンタは最大５種類までしか接続できません。

本機能を利用して、過去に１度でも接続したことのあるプリンタの情報を削除するこ

とで新しいプリンタを接続することが可能になります。 

 

削除するプリンタを選択して「削除」ボタンを押してください。 
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チェック 

・ US110 から削除するプリンタの USB ケーブルを外してから、削除を実行してくだ

さい。 

・ 互換プリンタドライバを使用中時は、本機能を使用できません。 

 

重要 

・ プリンタドライバの選択で設定を変更した場合、プリンタに設定されている情

報は全て削除されます。再起動後、プリンタを設定してください。 
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3. トラブルシューティング 

 
3.1 USB 装置について 

 
IC カード Reader/Writer について 
→ US110 では IC カードを使用中に IC カード Reader/Writer 装置を外すことはサ

ポートしていません。IC カード使用中は、装置を US110 から外さないでくださ

い。 
 

3.2 プリンタに関して 
 
互換プリンタドライバ 
→ 複数のプリンタを US110 に追加した場合、接続ポート入れ替え、電源 ON/OFF

状態、インストール順序と認識順の違いなどで、US110 に接続されたプリンタと

プリンタ設定情報の対応がずれてしまい、印刷に失敗することがあります。 
→ 異なる種類のプリンタを複数接続する場合は、プリンタの電源 On/Off の状態によ

っては、 印刷できなくなる場合があります。この場合は、拡張プリンタドライバ

を選択して下さい。 
→ マルチファンクションのプリンタにて、コンフィグ時に、Class 7 を持つ USB 

interface ディスクリプタが最初に定義されていない場合、プリンタ機能は使用で

きません。 
→ プリンタの追加・削除を繰り返している場合に、プリンタが削除できなくなる場

合があります。 この場合は、[コントロールパネル]－[システム]の[設定]タブにて、

拡張ドライバのチェックボックスをＯＮにして、ＯＫを押し、再起動後、再び、

プリンタの設定を行ってください。 
→ 互換プリンタから拡張プリンタへ変更した場合、全てのプリンタ設定は、初期化

されます。再起動後に、再度設定する必要があります。 
 
拡張プリンタドライバ 
→ 拡張プリンタから互換プリンタへ変更した場合、全てのプリンタ設定は、初期化

されます。再起動後に、再度設定する必要があります。 
→ 同一機種の複数台接続をサポートしておりません。同一機種を複数台接続しない

で下さい。同一機種を複数台接続した場合、メッセージが表示され、プリンタを

使用できません。 
→ 拡張プリンタドライバは、５種類までのプリンタの接続を記録できます。6 種類
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目を接続すると、メッセージが表示され、プリンタを使用できません。この場合

は、[コントロールパネル]－[プリンタ]の[プリンタ接続記録の削除]を起動し、使

用しないプリンタ接続記録を削除して下さい。 
[プリンタ接続記録の削除]機能によって、削除された接続記録が使用していた

LPTn(N=1-5)と同じものを使用するプリンタは、プリンタの一覧から削除されま

す。 
 
印刷すると CPU 使用率が 100%になる場合がある 
→ 仮想PC側上に設定したプリンタに対して印刷を行った場合、CPU使用率が100%

になる場合があります。本現象は、仮想 PC にプリンタが接続されていない場合

に、発生することがあります。仮想 PC 上の使用しないプリンタは、仮想 PC か

ら削除してください。US110 に接続されているプリンタは、仮想 PC 上にドライ

バがインストールされていれば使用することが可能です。 
 
前のセッションのプリンタが表示される場合がある 
→「プリンタと Fax」に、前のセッションのプリンタが表示される場合があります。

その場合、画面の更新を行ってください。 
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4. 強化・修正項目 

 
4.1 2009/06 版 強化・修正項目 

 
1. USB リダイレクション機能強化 

 
「 US110 USB リダイレクションモジュール Rev.003」を提供しました。 
- 本バージョンから Windows Vista 接続時の Falica リーダ(RC-S330)、USB シ

リアルデバイス、スキャナに対応しました。 
- USB リダイレクション機能にて、指紋リーダー U.are.U4500、通話録音装置

に対応しました。 
 
USB リダイレクションモジュールの READ1ST テキストドキュメントで詳細情報

を確認してください。 
 

2. プリンタ機能強化 
 
拡張プリンタドライバ使用時の機能を強化しました。 
・ ポート(LPTn)に対応したプリンタ説明情報の表示 
・ プリンタ接続情報の削除機能 
 

3. 未対応デバイス接続時のメッセージの変更 
 
未対応のデバイスを接続された場合に表示されるメッセージを変更しました。本バ

ージョンより入力要求のないメッセージになりました。 
 

4. DHCP 処理の改善 
 
・ DHCP サーバに接続できない場合に、US110 に保存されている DHCP のキャ

ッシュ情報を使用しないようにしました。 
・ DHCP サーバから IP アドレスを取得できるまで、画面左下に「DHCP サーバ

から IP アドレスを取得中です…」のメッセージを表示するようにしました。こ

のメッセージは、LAN ケーブルが接続されていない場合は表示されません。 
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5. 障害修正 
 
・ プリンタの削除ができなくなるという現象を修正しました。 

１度本現象が発生した場合は、[コントロールパネル]－[システム]の[設定]タブ

にてプリンタドライバを変更することで、プリンタ設定が初期化されます。再

起動後、設定を元に戻してください。 
・ プリンタのプロパティを変更した場合に、印刷できなくなる場合があるという現

象を修正しました。 
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