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250枚トレイモジュール/500枚トレイモジュール
設置手順書

この手順書はMultiWriter 1700C用の給紙オプション「250枚トレイモジュール/500枚ト
レイモジュール」の取り付け方法について説明しています。
本装置を安全にお使いいただくために本書の説明に従って正しく取り付け、取り外しを行って
ください。本書の指示を無視して取り扱うと重大な事故につながることがあります。

トレイモジュールの設置に必要な高さ

トレイモジュールを設置するために必要な高さを示します。プリンターの周囲に必要な設置ス
ペースについてはプリンターに添付のユーザーズマニュアルを参照してください。

箱の中身を確認する

箱を開けて次のものが揃っていることを確認してください。万一、足りないものや損傷してい
るものがある場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

注意

トレイモジュール

トレイ連結用ネジ（2本）
（500枚トレイモジュール PR-L1700C-03にのみ付属しています。）

保証書設置手順書
（本書）

NECサービス網一覧

トレイモジュールは上図の3通り構成での取り付けが可能です。その他の構成で使用することはできま

せん。上図以外の構成で取り付けた場合は、操作パネルのディスプレイに“ヨウシトレイ　丿　コウセ

イガ　コトナリマス”が表示され、印刷を行うことができません。

トレイモジュールの取り扱いにあたっての注意

この「注意」は、指示を守らないと感電やけがのおそれ、および物的
損害の発生のおそれがあることを示しています。次の注意を守って
ください。

ⓦ 取り付け、取り外しの前にプリンターの電源をOFFにして、電源コードを抜い
てください。

ⓦ プリンターを持ち上げるときは、十分にひざを曲げて、腰を痛めないように注意
してください。

ⓦ プリンターを持ち上げるときは、2人でプリン
ター正面と背面に立ち、左右両側の下方にあるく
ぼみを両手でしっかりと持ってください。くぼみ
の部分以外を持って、持ち上げることは絶対にし
ないでください。落下によるけがの原因となるお
それがあります。

ⓦ プリンターの移動をする場合は、プリンターを10度以上に傾けないでくださ
い。転倒などによるけがの原因となるおそれがあります。またプリンター内部の
消耗品がこぼれるなど故障の原因となります。

ⓦ このプリンターは前面側よりも背面側のほうが重くなっています。運搬する場合
は、重さの違いに注意してください。

ⓦ 設置の際は裏面の手順に示すとおり、ネジ（2か所）でプリンターとトレイモ
ジュールおよびトレイモジュール同士を固定してください。
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トレイモジュールを取り付ける
次の手順でプリンターにトレイモジュールを取り
付けます。ここでは、トレイモジュールを2段取
り付ける場合のイラストを使用していますが、1
段だけ取り付ける場合も手順は同じです。

トレイモジュールを連結する
トレイモジュールを2段構成で使用する場合は、
次の手順でトレイモジュールを連結させます。ト
レイモジュールを1段で使用する場合はこの手順
は必要ありません。次の「トレイモジュールを取
り付ける」に進んでください。
トレイモジュールを1段構成から2段構成に変更
する場合は、すでに取り付けられているトレイモ
ジュールをいったん取り外してから作業を行って
ください。

 1. 上段となる250枚トレイモジュールか

ら、用紙トレイを引き抜く。

2. 上下のトレイモジュールの角を合わせ、

下のトレイモジュールの3か所にあるガ
イドピンが、上のトレイモジュールの底
面にある穴に入るように静かに降ろす。

　 重要

トレイモジュールは、必ず静かにおろしてく

ださい。トレイモジュールを勢いよくおろす

と、内部の部品が破損するおそれがありま

す。

1. プリンターの電源をOFFにし、電源コー

ドとプリンターケーブルをプリンターか
ら取り外す。

2. トレイモジュールから、用紙トレイを引

き抜く。
2段構成の場合は、250枚上側のトレイモジュー
ルの用紙トレイのみ引き抜きます。

3. 左右両側の下方にあるくぼみを持ってプ

リンターを持ち上げ、トレイモジュール
の3か所にあるガイドピンが、プリン
ターの底面にある穴に入るように静かに
おろす。

　 重要

ⓦ 本プリンターは、操作パネル側よりも背

面側のほうが重くなっています。プリン

ター正面（操作パネル側）と背面に立ち、

バランスをくずさないように、注意して

持ち上げてください。

ⓦ プリンターは、必ず静かに降ろしてくだ

さい。プリンターを勢いよく降ろすと、

内部の部品が破損するおそれがありま

す。

4. トレイモジュールの内側上面にある2か

所の固定ネジを上に押しつけるようにし
て矢印の方向に回し、締める。
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ガイドピン

5. 用紙トレイを奥に突き当たるまでしっか

り押し込む。

 6. 500枚トレイモジュールを取り付ける場

合は給紙カバーラベルを貼り付ける。

　 重要

必ずネジ（2か所）で固定してください。

ガイドピン

取り付け後の確認
トレイモジュールが正しく取り付けられたことを
確認するために、プリンター設定リストを印刷し
ます。

1. A4サイズの普通紙をトレイモジュール

にセットする。
用紙のセットについては、プリンターに添付の
ユーザーズマニュアルの「用紙に関する説明」の
「用紙をセットする」を参照してください。

2. プリンター設定リストを印刷する。

プリンター設定リストの印刷方法についてはプリ
ンターに添付のユーザーズマニュアル1章の「プリ
ンターの設置」を参照してください。トレイモ
ジュールが正しく取り付けられた場合は、
「Printer Options」の項にトレイモジュール名が
印刷されます。印刷されなかった場合は取り付け
直してください。

3. 上下のトレイモジュールを、同梱されて

いるネジ（2本）で固定する。
これで、トレイモジュールを連結することができ
ました。次項の「トレイモジュールを取り付ける」
に進んでください。

 7. 電源コードとプリンターケーブルを接続

して、プリンターの電源をONにする。

500枚トレイモジュール背面

上段の場合「G」

下段の場合「H」


