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『はじめに』 
 

この手順書では、Fibre Channelコントローラ(N8190-157/N8190-158)のファームウェアのバージョ

ン確認および1.1.55.1へアップデートする手順について説明しています。 

 

本手順は、下記のOSを対象とします。 

 

Microsoft® Windows® Storage Server 2012 R2 Standard 

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter 

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard 

Microsoft® Windows® Storage Server 2012 Standard 

Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 

 

 

Microsoftとそのロゴおよび、Windows、Windows Serverは米国Microsoft Corporationの米国およびそ

の他の国における登録商標または商標です。 

EmulexおよびOneComｍandは米国Emulex Corporationの登録商標です。 
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 ファームウェア確認手順 
 

N8190-157/158が本モジュールでのファームウェアアップデート対象か確認する手順を以下に説明し

ます。 

注意：ファームウェア確認前にN8190-157/158用のドライバが適用されている必要が有ります。 

  （Windows Server® 2012R2のOS標準ドライバでは実施できません） 

 

① N8190-157/158がセットアップされた本体装置を起動して、管理者ユーザ(Administrator)でロ

グインします。 

 

② 本モジュールを展開して、エクスプローラ等からfw_check11551.vbsを実行してください。 

(標準設定では拡張子.vbsは表示されません。) 

 

③  下記のようなポップアップメッセージが表示されますので、[OK]をクリックしてください。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ バージョンチェックが行われますので、しばらくお待ちください。 

 

⑤ バージョンチェック結果が表示されますので内容を確認して「OK」をクリックしてください。 

 

全てのファームウェアが既に1.1.55.1にアップデート済の場合は 

“All Fibre Channel Controller Firmware have been already updated to ver1.1.55.”と表示さ

れます。 

アップデート対象のファームウェアが適用されている場合は 

“Find old version Firmware. (Reboot requiered, after update Firmware.)”と表示されます。 

それ以外のファームウェア（1.1.55.1より新しいバージョンを含みます）が適用されている場合は 

“Find unknown version Firmware.”と表示されます。 

（表示の優先はold version > unknown versionとなります） 
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 ファームウェアアップデート手順 
 

本モジュールを用いたN8190-157/158のファームウェアを1.1.55.1へアップデートする手順を以下に説

明します。 

 

注意：アップデート前にN8190-157/158用のドライバが適用されている必要が有ります。 

  （Windows Server® 2012R2のOS標準ドライバでは実施できません） 

 

注意：1.1.55.1より新しいバージョンが適用されている場合でも本モジュールはファームウェアを1.1.55.1

に書き換えますので、バージョンチェック結果が「unkonwn version」となった場合は、更に新しい

ファームウェアが公開されていないか確認してください。 

 

① N8190-157/158がセットアップされた本体装置を起動して、管理者ユーザ(Administrator)でロ

グインします。 

 

② 本モジュールを展開して、エクスプローラ等からfw_up11551.vbsを実行してください。 

(標準設定では拡張子.vbsは表示されません。) 

 

③ 下記のようなポップアップメッセージが表示されますので、[OK]をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

④ 自動的にファームウェアが1.1.55.1にアップデート開始されます。 

数分後にアップデート完了しますので、画面の指示にしたがってシステムを再起動してください。 

 

注意：システムを再起動するまでは元のバージョンのファームウェアで動作しますので、バージ

ョン確認を再度実施する前にシステムを再起動してください。 
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